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DRUCKBOOSTER
DP-K-012-000010  //  2 Liter Druckluftspeicher
DP-K-012-000011  //  5 Liter Druckluftspeicher

Pneumatischer Druckverstärker, der zur gezielten Betriebsdruck-Erhöhung 
eingesetzt wird. Der gewünschte Ausgangsdruck kann am Druckregler manuell 
eingestellt werden. Der Druckbooster gleicht Druckschwankungen zwischen dem 
Eingangs- und Ausgangsdruck aus.

TECHNISCHE DATEN

Typ 2 Liter Druckluftspeicher 5 Liter Druckluftspeicher

Konstruktiver 
Aufbau

Doppelkolben-Drucküberset-
zer mit Druckluftspeicher und 
Rückschlagventil

Doppelkolben-Drucküberset-
zer mit Druckluftspeicher und 
Rückschlagventil

Druckanzeige mit Manometer mit Manometer

Ausgangsdruck 4,5–10 bar 4,5–10 bar

Betriebsdruck 2,5–8 bar 2,5–8 bar

Druckregelbereich 4,5–10 bar 4,5–10 bar

Eingangsdruck 2–8 bar 2–8 bar

Gewicht 4400 g 7300 g

ZEITGESTEUERTE DOSIERUNG

2 Liter Druckluftspeicher

5 Liter Druckluftspeicher


